





CARACTERISTICAS

VENTAJAS: COLORES DE LINEA:

USOS:

Gran fortaleza estructural.
Facil de colocar.
Bajo mantenimiento.

Proteccion temporal de
areas.

Delimitacion de areas.

Control de flujo de personas
Y mas... Champagne

*Colores sujetos a tiempo de entrega v
y Mas... volumen.

"Las referencias de tono pueden variar

a la aplicacian final.

Azul

Agata

DIMENSIONES GENERALES

Valla fija de reja electrosoldada de 2.00 x 1.20 m. P
Cédigo: RMXVALLAELEC-001
Abertura:
5x20cm
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PINTURA
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PROCESO.

Todo el sistema de vallas es sometido a un riguroso ALAMBRE: 3 CAPAS
proceso de aplicacion de pintura pulverizada termo-
endurecida con lo que se obtiene su acabado final,
ofreciendo con ello mayor resistencia ante ambientes

Poliéster
Fosfatado

. i : Capad
lluviosos, soleados, salinos y factores como el hielo zing.
y el polvo. o
Para garantizar la calidad en la pintura nuestro sistema de
aplicacion es completamente automatizado y realizamos
pruebas apegadas a las normas ASTM:
® D 1186 (espesor). f,;s"f" T T™N LAMINA: 2 CAPAS
©@ D 3359 (adherencia). /[ Lap; “\ﬁ _
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@ D 2795 (resistencia al impacto). i 9able cop, e ‘] i oaeaco
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© D 523 (brillo). N “erte, )

@ B 117 (camara salina). N e



PLANTA QUERETARO
CONJUNTO INDUSTRIAL EL NOGAL
Carr. Querétaro a S.L.P. #22700,
Bodegas 1, 2 y 3, Del. Sta. Rosa
Jauregui, C.P.76220, Querétaro, Qro.
Teléfono: +52(442) 294 59 31
ventas@rejamex.com
www.rejamex.com

»REJAMEX"

Excelencia en proteccion perimetral

SUC. MEXICO

Malaquias Huitron #43 Lt.6, Col.
San Lorenzo Tetlixtac, Coacalco,
Edo. De México, C.P. 55714
Teléfono: +52(55) 58 91 33 50
ventas@rejamex.com
www.rejamex.com



