

















MODO DE INSTALACION RECOMENDADO.

Los sistemas de rejas de la Linea Electropanel pueden
ser instalados de 2 formas y dependeran del tipo de
suelo, si es tierra los postes deberan ahogarse 50 cm.,
si el suelo es de concreto los postes deberan llevar
una base con taquetes.
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PINTURA.

Todo el sistema de rejas es sometido a un riguroso proceso
de aplicacion de pintura pulverizada termoendurecida con
lo que se obtiene su acabado final, ofreciendo con ello mayor
resistencia ante ambientes lluviosos, soleados, salinos y
factores como el hielo y el polvo.

ESTANDAR: 3 CAPAS MARINO: 4 CAPAS

Poliéster
Primer zinc rich
Fosfatado

Capa de
zinc

——— Poliéster
Fosfatado
Capa de
zinc

Acero

Acero

NOTA: La durabilidad a la intemperie dependera del tipo de recubrimiento gue
usted elija y podra alcanzar hasta 20 afcs en zonas costeras.

Para garantizar |la calidad en |a pintura nuestro sistema de
aplicacién es completamente automatizado y realizamos
pruebas apegadas a las normas ASTM:

QD 1186
QD 3359
O D 4752 (MEK).

@ D 2795 (resistencia al impacto).
© D 3363 (dureza).

© D 522 (doblado mandril cénico).
@ D 523 (brillo).

OB 117 (céamara salina).
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PLANTA QUERETARO
CONJUNTO INDUSTRIAL EL NOGAL
Carr. Querétaro a S.L.P. #22700,
Bodegas 1, 2 y 3, Del. Sta. Rosa
Jauregui, C.P.76220, Querétaro, Qro.
Teléfono: +52(442) 294 59 31
ventas@rejamex.com
www.rejamex.com

»REJAMEX"

Excelencia en proteccion perimetral

SUC. MEXICO

Malaquias Huitrén #43 Lt.6, Col.
San Lorenzo Tetlixtac, Coacalco,
Edo. De México, C.P. 55714
Teléfono: +52(55) 58 91 33 50
ventas@rejamex.com
www.rejamex.com



